
INSTRUKTIONER for JAPCELL BC-800S BATTERIOPLADER

1. For en sikkerheds skyld
 
For at undgå forkert brug af opladeren eller at du selv eller an-
dre kommer til skade, er det en god ide at læse instruktionerne 
igennem, inden produktet tages i brug. Gem denne vejledning til 
senere brug.

2. Specifikationer
 
Input: 	 12V – 1000mA
Output: 	 AA: 1.2V – 500mA
	 AAA: 1.2V – 250mA 
Afladningsstrøm:	 200-300mA
Batteri type:	 Ni-MH genopladelige batterier
	 Ni-CD genopladelige batterier 
3. Egenskaber

 
	 Kan oplade op til 8 AA/AAA NiMH/NiCd batterier ad gangen. 
	 Delta V afbryder, som stopper opladningen, når batteriet er  
	 fuldt opladet.
	 Beskyttelse mod for høje temperaturer og kortslutning.
	 Individuelle ladekanaler.
	 LCD indikerer individuel ladestatus.

4. LCD Indikator
 

LCD Indikator Status

Lader

Aflader

  (Lyser) Fuldt opladet

  (Blinker) Opladning i gang

 
5. Ladetid

 
Batteri 

Kapacitet
Opladetid 

1-8 batterier
AAA 700mAh 1.8 timer
AAA 900mAh 2.3 timer
AA1500mAh 3.9 timer
AA 1600mAh 4.2 timer
AA 1800mAh 4.6 timer
AA 2000mAh 5.2 timer
AA 2300mAh 6 timer

Opladetiden er kun til reference, og en anden batterikapacitet kan 
beregnes på samme måde.

6. Betjenings vejledning

1.	 Indsæt 1 til 8 stk. AA/AAA Ni-MH/Ni-CD genopladelige  
	 batterier i ladeportene.
2.	 Sørg for at isætte batterierne korrekt (+ og -) ifølge henvis- 
	 ningerne på opladeren.
3.	 LCD displayet indikerer opladningens status.
4.	 For at skifte mellem opladning og afladning, tryk og hold knap- 
	 pen “REFRESH” ned i 2 sekunder.
5.	 Fjern batterierne og tag opladerens strømforsyning ud af stik-	
	 kontakten.
6.	 Bruges ved temperatur 0-40 °C.

7. Sikkerhedsanvisninger 
 
	� Børn bør kun bruge dette produkt under opsyn af en voksen.
• 	�Rengør opladeren med en tør ren klud. Metalkontakterne holdes 
rene for at bevare høj ydeevne. 

• 	�Hvis LCD-skærmen ikke lyser, skal du kontrollere, at enheden er 
korrekt sat i. Hvis skærmen stadig ikke lyser eller blinker, kan op-
laderen have en kortslutning eller batterierne kan være defekte / 
forkert sat i.

• 	�Sæt batterierne korrekt i og undgå omvendte +/- poler. 
• 	�Opladeren er kun beregnet til opladning af Ni-MH og Ni-Cd bat-

terier. Opladning af andre batterityper kan beskadige opladeren, 
forårsage eksplosion eller personskade. 

• 	�Forkert brug kan medføre elektrisk stød. 
• 	�Kun til indendørs brug! Holdes væk fra fugtige og varme steder. 
• 	�Opladeren må ikke skilles ad og samles.
• 	�Opladeren skal stå vandret, når den anvendes. 
• 	�Batterier kan indeholde farlige materialer, og kan være ikke-

genopladelige. Bortskaf batterierne på korrekt og sikker måde. 
• 	�Opladeren kan muligvis ikke oplade batterier, der ikke har været i 
brug i længere tid. Flere komplette opladninger og afladninger vil 
forbedre batteriets ydeevne.

8. Advarsel

• 	For at undgå elektrisk stød eller brand må opladeren ikke udsæt-	
	 tes for vand eller fugt. 
• 	�Denne oplader er kun til indendørs brug!. 
• 	�Opladeren er kun beregnet til opladning af Ni-MH og Ni-Cd bat-

terier. Opladning af andre batterityper kan beskadige opladeren, 
forårsage eksplosion eller personskade

• 	�Sørg for at opladeren altid er tør. 
• 	�Brug ikke opladeren, hvis lader eller strømstik er beskadiget. 
• 	�Forsøg aldrig at reparere opladeren selv. 

For yderligere kontakt: www.japcell.eu - hello@japcell.eu


